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ANEXO D: DIAGRAMA DE CONFIGURACIÓN DE RED E 

INTERCONEXIONES 
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La estructura que se ilustra en el diagrama anterior corresponde al 

caso de la ciudad de Santiago, que se construye como una red local 

multioficina, dado el número de abonados que se proyecta conectar en el 

horizonte del estudio de tarifas. 

Las restantes ciudades son mono-oficina, donde los sistemas de 

conmutación están ubicados en el mismo edificio de los HUBS, por lo que 

no se considera el uso de sistemas SDH de transmisión. 

Cabe destacar que la utilización de los sistemas de conmutación de 

VoIP permite concentrar los equipamientos de control de la señalización y 

billing a nivel nacional, dejando solamente las facilidades de conmutación 

pura en cada zona primaria donde opera la empresa eficiente. 

De esta forma, la red puede conceptualizarse en dos niveles 

distintos: 

- Una red de señalización, de nivel nacional (que requiere de 

enlaces de datos para gestionar el SS7, los sistemas FMS y billing y otros 

de supervisión) comandada básicamente por los softswitches que se 

instalan en distintos puntos, a razón de uno cada 100.000 líneas. 
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- La red de conmutación propiamente tal, que se emplaza en cada 

zona primaria, basada en equipos gateways y gestores de señalización 

E1, más todo el equipamiento asociado a la explotación IP de los activos. 

 


