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ANEXO E: RAZÓN DE USO DEL ESPECTRO 

RADIOELÉCTRICO 

En este Anexo se presenta la metodología para determinar la razón 

de uso del espectro radioeléctrico que es necesaria para reflejar en el 

cálculo del CTLP los activos destinados a telefonía de la red HFC. 

Esta razón de uso se determinó a partir del siguiente criterio: 

El espectro total disponible en la red HFC apropiada para el servicio 

de cablefonía está entre 0 y 750 MHz. El espectro utilizable, debido a las 

necesarias separaciones de bandas, es algo menor, llegando a 618,6 

MHz. 

Para establecer la bidireccionalidad de la red, requisito 

indispensable para el servicio de cablefonía, es necesario asignar una 

proporción del espectro utilizable para las señales de retorno, así como 

otra proporción de similares características en la parte alta del espectro 

para las señales en la dirección opuesta (hacia el abonado). 

La utilización de la tecnología de telefonía sobre IP permite 

introducir eficiencias adicionales en el uso del espectro radioeléctrico que 

se requiere para el establecimiento del servicio telefónico en la red HFC.  

Para determinar en forma precisa el porcentaje del activo HFC que debe 

aplicarse al cálculo de costos del servicio telefónico, se procede de la 

siguiente manera: 

� Cada CMTS maneja 4 nodos, es decir 8.000 casas pasadas. 

� La penetración máxima de servicio telefónico para efecto de 

diseño a considerar es 80%, es decir, por cada CMTS 6.400 

líneas. 

� El tráfico máximo de diseño observado en la red VTR es 135 

mErl, lo que implica un tráfico máximo ofrecido de 864 Erl. 

� Dicho tráfico importa un total de 893 circuitos. 
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� Una portadora de Voz sobre IP tiene un ancho de banda de 6 

MHz, más 0.5 MHz por lado de banda de guarda. 

� El espectro Upstream para las señales de retorno, tiene un 

ancho de banda de 4.8 MHz. 

� Se deben considerar 2 portadoras de reserva por CMTS, por 

efectos del ruido de sistema. 

� Cada portadora tiene un rendimiento de 24 Mbps (@64QAM). 

� El ancho de banda de un circuito telefónico de VoIP es de 

140 Kbps incluido el overhead. 

� Por lo tanto en cada portadora cabe un total de 171 circuitos 

telefónicos VoIP. 

� Por lo anterior, el total de portadoras requeridas para un 

núcleo de 8.000 home passes es 8 (6+2). 

� El total del espectro requerido entonces es de 60,8 Mhz, lo 

que representa el 9,83% del espectro útil. 

En la hoja “Param” del modelo tarifario en la celda D17, se explicita 

esta razón de uso, la que es utilizada en las diversas partidas de inversión 

a las que les es aplicable, de acuerdo a los criterios indicados 

anteriormente. 

 


