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Comentarios a lo descrito en el Informe de los 
Ministerios a las Controversias

• La topología de red descrita y presentada en los esquemas es adecuada respecto
de la duplicación de puertas y routers en las diferentes etapas de le red
(Concentración, Núcleo y Núcleo Principal), según lo que se describe y se
representa en las figuras del Informe.

• Sin embargo, tal como se indica en las láminas 5 y 6, la planilla
3.red.inv.distribución.xlsx del IOC, no refleja lo anterior, es decir, lo calculado en
dicha planilla no considera a cabalidad la topología descrita por los Ministerios.

• Por otra parte, la topología de red descrita y presentada en los esquemas NO es
adecuada, respecto de las interconexiones entre los Routers del Núcleo y entre los
routers del Núcleo Principal. según lo que se describe y se representa en las figuras
No es suficiente interconectar entre sí solamente los 2 routers de un mismo
Módulo.

– En una red de alta disponibilidad, sobre todo en el núcleo de la red, los routers deben
estar conectados “ Todos con Todos”, formando una malla y no solo interconectados los 2
routers de cada Módulo de Núcleo

• El Informe de los Ministerios no aborda el tema de los los errores descritos por la
Concesionaria en su consulta a la Comisión Pericial y que tienen que ver con el
dimensionamiento de las interfaces de los routers de concentración (Lámina 8)
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Núcleo de Alta Disponibilidad
Routers en Malla para permitir las comunicaciones entre TODOS los AGW de la ZP.

NÚCLEO de 1 Módulo NÚCLEO de 2 Módulos NÚCLEO de 3 Módulos

Configuración 
no “enmallada”  

IOC

Configuración  
Alta 

Disponibilidad 
para 

comunicaciones 
entre TODOS los 

AGW
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Conclusiones
• Es adecuada la topología de red contrapropuesta por los ministerios en el IOC; pero

ésta presenta algunas deficiencias u omisiones que deben ser corregidas para que
tenga la disponibilidad y confiabilidad requeridas y que se describen en el Informe
de los Ministerios a las controversias

• Se debe modificar lo siguiente:
– Interconectar los routers de las etapas Núcleo y los del Núcleo Principal formando una

malla de alta disponibilidad para permitir el tráfico entre Todos los Access GateWay.
– Considerar en el dimensionamiento de los routers una capacidad máxima de ocupación de

ancho de banda para garantizar la disponibilidad y condición de “NO BLOQUEO” de estos
(85% aceptado por los Ministerios).

– Se deben conectar de forma respaldada los routers de concentración con los routers del
núcleo principal

– Se deben conectar de forma respaldada los routers de núcleo con los routers del núcleo
principal

– Las modificaciones mencionadas en los puntos anteriores, implementadas en la planilla
mencionada, aumentarán el requerimiento de puertas y puede agregar routers en la red.

– Corregir los errores descritos en la lámina 8
• En Hojas dim.cisco.0, dim.cisco.1, dim.cisco.2, dim.cisco.3, dim.cisco.4 y dim.cisco.5, celda BA21 y

AZ21 se debe multiplicar el contenido de dichas celdas por la cantidad de router de concentración de
la celda AX21.

• En Hojas dim.ade.0, dim.ade.1, dim.ade.2, dim.ade.3, dim.ade.4 y dim.ade.5, celdas BA22 a BA44 y
AZ22 a AZ44 se debe multiplicar el contenido de dichas celdas por la cantidad respectiva de routers
de concentración de las celdas AX22 a AX44.
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Anexos
Por si se requieren para el mejor 

entendimiento
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Antecedentes Generales
Estudio de la Concesionaria

• Telefónica Chile modeló la Red de transporte de paquetes de la Empresa Eficiente,  
compuesta por 3 etapas: Anillos de Concentración,  Borde de Anillo y Núcleo. 

– Los  routers de concentración están conectados entre sí en anillos de concentración
– Los anillos de concentración está conectados entre sí a través de los routers de núcleo
– Los Routers de Núcleo conforman entre ellos una malla (todos con todos).
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Antecedentes Generales
Contraproposición IOC

• En IOC, los ministerios no incluyeron en el texto de la objeción y de la respectiva
contraproposición, descripción de la topología de la red contrapropuesta, ni presentaron
esquema alguno, ni siquiera general. Lo descrito a continuación proviene de la revisión de las
celdas de la planilla 3.red.inv.distribución.xlsx entregada en el IOC.

• La red contrapropuesta considera una topología de la red de paquetes diferente a la presentada
en su estudio por la Concesionaria:

– No tiene anillos que conecten entre si los routers de concentración
– Los routers de la etapa núcleo no se interconectan en una malla de alta disponibilidad
– Los routers de concentración no se conectan de forma respaldada, como corresponde a una red de alta

disponibilidad, con los routers de núcleo, esto por no haber considerado puertas de respaldo en estos
routers (ver consulta respecto a Objeción N°19, sobre Factor de respaldo de puertas en routers)

– Considera una etapa llamada Núcleo principal, en el Área Primaria de Santiago solamente, con routers
que están interconectados para el ancho de banda peer to peer y que están dimensionados para recibir la
totalidad del tráfico desde las otras Áreas Primarias y que considera puertas de salida hacia los ISPs para
el tráfico a Internet

– Los routers de Núcleo no se conectan de forma respaldada, como corresponde a una red de alta
disponibilidad, con los routers del núcleo principal, esto por no haber considerado puertas de respaldo en
estos routers (ver consulta respecto a la Objeción N° 19, sobre Factor de respaldo de puertas en routers)

– Los routers de la etapa núcleo principal no se interconectan formando una malla de alta disponibilidad.
– En la red del Área Primaria Santiago se utiliza en la etapa de concentración el Router CISCO 7604, el

cuál es de baja capacidad en puertas y ancho de banda (en la red del estudio de la Concesionaria, se
utilizaron routers CISCO del tipo 7609)
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Peticiones de Telefónica Chile a la Comisión

• Se solicita a la Comisión Pericial que declare que al diseño de red y
topología contrapropuestas por los Ministerios se deben aplicar las
correcciones, criterios de dimensionamiento y de estructura topológica,
planteadas en los fundamentos de esta consulta para dimensionar de
forma eficiente y confiable la red de transporte de paquetes de la empresa
eficiente.
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