
TEMA N° 16 :  CÁLCULO TARIFARIO 

Sub-Tema :  Bitstream
Objeción N°78 : Tarificación del Servicio de 

Acceso Indirecto al par de cobre del suscriptor
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Esquema de Red del servicio Bitstream
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BRAS (1/2)

Desarrollo
• Su función es establecer las sesiones con cada cliente, asignar los

atributos de servicio y simplificar la operación de la red. Esta se puede
implementar en 2 modalidades:

• Con Equipo BRAS dedicado se logra:
– menor cantidad de equipos con esta funcionalidad.
– menor probabilidad de averías de mayor complejidad
– menor cantidad de equipos para resolver anomalías 
– es más eficiente funcionalmente por ser un equipo dedicado
– facilita las actualizaciones de los equipos
– economiza la cantidad de direcciones IP del Operador
– independiente de la tecnología de acceso 

Posición Ministerios
Con redes NGN y con los routers utilizados en el diseño de los Ministerios no es necesario este
elemento, puesto que están incluidos en éstos.

Posición Concesionaria
La funcionalidad BRAS no esta incluida en los routers de la red de la Concesionaria y es necesaria
para el servicio.
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BRAS (2/2)

• Con funcionalidad BRAS incorporada en Routers de Concentración, se
tienen los siguientes inconvenientes:

– dedicar recursos físicos y lógicos del router, que se restan de la
capacidad de ruteo (se requerirán más routers o de mayor capacidad)

– intervenir muchos equipos para realizar cambios en la red.
– incurrir en mayores costos operacionales al realizar cambios en la red
– complejizar la funcionalidad de los routers la cual es preferentemente

para transitar las comunicaciones la más rápido posible.
– afectar la disponibilidad del servicio de telefonía de la red

multiservicio

• Por otra parte, en la red real de la Concesionaria no se utiliza y los
especialistas no recomiendan introducir esta funcionalidad en los routers.
Se ha consultado a los proveedores de estos routers.

• Los BRAS se dimensionan para atender toda la demanda (banda ancha
de la Concesionaria y Bitstream), siendo estos equipos compartidos.

• Para este tamaño de clientes y trafico la alternativa eficiente es la de
BRAS dedicados.
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Routers de Borde

Desarrollo
• Los Routers de Borde y switches en el PTR, permiten la interconexión de las Operadoras

contratantes, hacen de frontera para separar la red de Operador y minimizan el impacto de los
ataques maliciosos que afecten la red de la Concesionaria.

• Las funcionalidades de los equipos de borde están orientadas a procesar gran cantidad de
conexiones y proveer seguridad a la red de la Concesionaria.

• La cantidad de routers a agregar dependerá del Ancho de Banda y la cantidad de puertas, para
cubrir la totalidad de la demanda de banda ancha de la Concesionaria y Bitstream.

– La cantidad de puertas de salida de estos routers, además, dependerá de la cantidad de
operadores por zona primaria que contraten servicios.

• Los routers de núcleo de Santiago propuestos por los Ministerios son en esencia switches que
se le han agregado funcionalidades de routing por lo cual son inadecuados para la función de
borde.

Posición Ministerios
Para cada zona primaria distinta a Santiago deberá considerarse un router de borde del tipo XXXX
XXXXX para este propósito. En la zona primaria de Santiago ya se encuentra considerado un router
del tipo XXXX XXX para ello.
Posición Concesionaria
Concordamos con los Ministerios en considerar equipos XXXX XXXX XXXX X en cada zona
Primaria distinta a Santiago, respaldados y en la cantidad suficiente según el trafico, puertas y
Operadores Interconectados.
Para Santiago el router XXXX es inadecuado para la función de Borde y debe agregarse a la red
equipos del tipo XXXX XXX XXXX XXXXX XXXX XXXX respaldados y en cantidad suficiente para
atender la demanda.



6

AAA
Posición Ministerios
La operación de autenticación debe ser realizada por el ISP. La
concesionaria puede ofrecer eventualmente este servicio como no regulado,
si el ISP lo solicita. De lo contrario sería una directa intervención de la
Concesionaria sobre clientes del ISP.

Posición Concesionaria
La operación de autorización y autenticación debe ser realizada por la
Concesionaria y el Operador contratante.
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AAA
Desarrollo
• El AAA de la Concesionaria realiza la función autorización para los servicios de la

Concesionaria y de proxy para en su red para los servicios Bitstream.
– de forma que la autenticación requerida por un usuario llega a este proxy,

donde en función de atributos de acceso, se identifica hacia donde hay que
realizar la petición de autenticación.

• El AAA de la Concesionaria permite la masificación de los servicios, evitando tener
que configurar en cada nodo BRAS, para cada usuario y para cada Operador, los
atributos del acceso de un determinado cliente, entre ellos:

– el perfil de ancho de banda de la conexión,
– la VPN a la cual hay que conectar esa conexión (a cada Operador se le

configura una VPN en la red),
– el nombre del pool de donde se debe obtener la dirección IP,
– el default-gateway,
– las direcciones de los DNS.

• El AAA del Operador contratante realiza la autenticación final.
• La presencia del AAA de la Concesionaria permite que todos los accesos se

preconfiguren al momento de la instalación del AG y BRAS, independiente de
donde finalmente se conecte el cliente, haciendo más eficiente la provisión del
servicio.

• La Concesionaria podría implementar servicio Bitstream sin AAA, pero esto
requeriría realizar las configuraciones y operaciones manuales en cada BRAS de
los parámetros anteriores, lo cual sería menos eficiente. Además, dichos costos no
han sido considerados en la empresa eficiente.
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Sistema de Gestión

Posición Ministerios
La plataforma de gestión centralizada de los routers posee todas las
herramientas necesarias para controlar y supervisar la red de paquetes de la
empresa eficiente.

Posición Concesionaria
Los equipos BRAS y AAA son distintos a los routers de la red y por lo tanto
tienen sus propios sistemas de gestión que deben ser considerados en la
red de la empresa eficiente de la Concesionaria.
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Integración Sistemas de Operación y Soporte (OSS)

Posición Ministerios
En una red NGN que cuenta con AGW y Routers de última generación, que
ya contempla la interfaz entre los sistemas comerciales y de red. Las
características de los clientes se manejan por software.

Posición Concesionaria
Se requiere integrar los sistemas de gestión de los elementos BRAS y AAA
a los Sistemas de Operación y Soporte para labores de provisión,
supervisión y atención de reclamos.
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Funcionalidad xDSL

Posición Ministerios
Cabe mencionar que de acuerdo a las BTE la red de la empresa eficiente
está diseñada para prestar el servicio de voz y de datos, como resultado de
ello es que la propia concesionaria propone una red de tipo NGN, que por
definición ofrece múltiples servicios.

Posición Concesionaria
Los elementos y costos xDSL, para proporcionar el servicio Banda Ancha
en la red multiservicios del Estudio de Tarifas de la Concesionaria y en el
modelo presentado por el IOC no están incluidos en el caso de las Áreas
con tecnología XXXXX XXXXX.
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Validación Modem

Posición Ministerios
El equipo ADSL es estándar, por lo que no requiere de homologación por
parte de la Concesionaria. La Subsecretaría de Telecomunicaciones, como
el organismo técnico competente, evaluará si se requiere una homologación
a ser realizada según los mecanismos usuales de la normativa, tal como
sucede en el caso de la telefonía.

Posición Concesionaria
Existen estándares, sin embargo la experiencia de la Concesionaria en la
empresa real ha demostrado que en la mayoría de los casos no cumplen a
cabalidad con la especificación del estándar lo que obliga a realizar pruebas
y validaciones para asegurar conectividad.
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