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TEMA 11 : DISEÑO DE REDES

Criterio de Respaldo de Equipos Media Gateways
Objeción N° 6
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TEMA N° 11 : Criterio de Respaldo de Equipos Media Gateways

Obj ió  N°6Objeción: N°6

1. Propuesta de la Concesionaria en el Estudio Tarifario

L C i i tó t di it i d ld 1 1 l– La Concesionaria presentó en su estudio un criterio de respaldo 1+1 en las
zonas primarias de Valdivia, Osorno, Puerto Montt, Temuco y Concepción.
No así para el resto de las zonas primarias.

2. Contraproposición de los Ministerios

L Mi i t i b d l i l d fi bilid d d l i M di– Los Ministerios basados en el nivel de confiabilidad de los equipo Media
Gateways (MGW), han considerado eliminar el respaldo geográfico propuesto
por la Concesionaria, pero mantener los respaldos de unidades de
procesamiento. Cabe destacar que el equipamiento de Media Gateway está
d li d á ti t t t lid d ió d l bi t lduplicado prácticamente en su totalidad a excepción del gabinete y el
subrack. Es decir, se trata de equipos totalmente separados pero en un
mismo gabinete.
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TEMA N° 11 : Criterio de Respaldo de Equipos Media Gateways

Obj ió  N°6Objeción: N°6

2. Contraproposición de los Ministerios

P il t j l fi ió d l MGW t l i ti d– Para ilustrar mejor la configuración del MGW, se muestra el equipo cotizado
para la zona primaria de Chillán:
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TEMA N° 11 : Criterio de Respaldo de Equipos Media Gateways

Obj ió  N°6Objeción: N°6

UMG8900_Chillan
6 UMG8900 Universal Media Gateway

Version Version of System R006
6.1 Hardware
6 1 1 SSM

Quantity Unit Price  
(FOB USD)

Total Price 
(FOB USD)No. Item Description

6.1.1 SSM
6.1.1.1 Cabinet

Universal Media Gatew ay NGN Assembly 
Cabinet

1 649 649

6.1.1.2 Frame
Universal Media Gatew ay Middle specification 
Backplane Subrack

1 556 556

SubTotal of  Rack & Frame 1.205
6 1 1 3 SSM B d6.1.1.3 SSM Board

KW-MSPF Media Gatew ay  Front Signalling Processing 
Unit (b)

2 1.959 3.918

KW-MCMF Media Gatew ay  Front Connection Maintenance 
Unit

2 1.088 2.175

KW-MG1O Media Gatew ay  1-port GE Optical Interface 
Card

2 2.175 4.351

KW-ME32 Media Gatew ay  32E1 Port TDM Interface Board 
(b)

3 5.591 16.772
(b)

KW-MOMB Media Gatew ay  Operation & Maintenance Unit 
B

2 2.036 4.072

KW-MTNC5 Media Gatew ay  TDM sw itching Net Unit C5 
(With 2 TDM Cascade Ports)

2 4.005 8.011

Media Gatew ay Voice Processing Unit D 
(G.711/G.723/G.729/EVRC/AMR)

2 4.225 8.450

UG-MHRU Media gatew ay High-speed Routing Unit (b) 2 2.797 5.593
S bTotal of Board 53 342SubTotal of Board 53.342

6.1.1.4 Pinched Board
KW-SHPU Signaling High level link Processing Unit 2 362 725
H5-CKMB SDH & TDM Clock Pinch Board 2 223 447

UG_MECG0 Echo Canceller Pinch Card (1K Channels 
128ms)

2 1.848 3.695

SubTotal of  Pinch Board 4.867
6.1.1.5 optical Module/electrical Module

SFP 1310nm Transceiver SFP 1310nm 1 25Gb/s 3dBmSFP-1310nm-
1000Base-Lx

Transceiver,SFP,1310nm,1.25Gb/s,-3dBm,-
9dBm,-20dBm,LC,10km

2 40 80

SubTotal of  Optic Module/electrical Module 80
Total SSM 59.495
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TEMA N° 11 : Criterio de Respaldo de Equipos Media Gateways

Obj ió  N°6Objeción: N°6

2. Contraproposición de los Ministerios

L í di d fi bilid d d l i MGW l i i t– Los índices de confiabilidad de los equipos MGW son los siguientes.

– El tiempo medio entre fallas es mayor de 11 años con 5 meses, con un
i di d ió d 48 itiempo medio de reparación de 48 minutos.
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TEMA N° 11 : Criterio de Respaldo de Equipos Media Gateways

Obj ió  N°6Objeción: N°6

2. Contraproposición de los Ministerios

S d b l i l d di ibilid d d l d d 5– Se puede observar que el nivel de disponibilidad de la red es de 5 nueves
(99,999 %), por lo que el riesgo de falla del equipo MGW no tiene incidencia
alguna en la mantención de la calidad de servicio del 1% de bloqueo en las
interconexiones.

– La Concesionaria indica en su controversia que, no obstante los niveles de
disponibilidad técnica, se debe tener en cuenta la proporción de software
en la tecnología NGN. Sin embargo, los niveles de confiabilidad mencionados
contemplan también las fallas por softwarecontemplan también las fallas por software.

– Más aún, el proveedor en su propuesta técnica garantiza un SLA (Service
Level Agrement), correspondiente a un uptime de 99,999% del sistema en su
conjuntoconjunto.




