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FORMULARIO DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONCESIÓN

RADIODIFUSIÓN COMUNITARIA CIUDADANA.

IDENTIFICACIÓN DEL CONCESIONARIO

Razón Social
: _________________________________________________________________________________________________

Domicilio Calle: ________________________________________N°: ________ Comuna:_____________________________________

Pobl. o  lugar: _________________________________________ Región: _________ 
RUT
: ___________________

E-mail: _____________________
Teléfono: _______________
Decreto Otorga N°: _________  Fecha: ____________


DATOS GENERALES

Frecuencia : _____MHz.  Señal distintiva: _______ Comuna/Agrupación Comunas: _________________
Tipo de emisión: ______

Inicio de obras: _______(días)
Término de obras: ________(días)
Inicio servicio: _______(días).


Si se trata del cambio de ubicación de la planta transmisora y/o cambio de características técnicas del sistema radiante, aquí debe anotarse la ubicación y características técnicas del sistema radiante de dicha planta, de acuerdo al decreto que otorgó la concesión.  


Domicilio Calle: ___________________________________________________N°: ________ Comuna:___________________________

Pobl. o  lugar: ______________________________________________________ Región: _______

Latitud Sur
: _____
º _____
‘ _____
‘’
Longitud Oeste: _____
º _____
‘ _____
‘’    Datum:_______________________

Potencia : ________ Watts.  Tipo de antena: ___________________________________ Nº de antenas: ________________  

Ganancia máxima: _____ dBd.    En caso de utilizar tilt eléctrico: Tilt:____°  Ganancia en el plano horizontal: ____dBd

Polarización: _____________ Altura centro radiación: __________(m).

Pérdida cables y conectores: ______dB. Otras pérdidas: _____ dB. (especificar: _____________________________ ).

	
	RADIALES

	Acimut (°)
	0°
	20°
	40°
	60°
	80°
	100°
	120°
	140°
	160°

	Perd. por lóbulo (dB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acimut (°)
	180°
	200°
	220°
	240°
	260°
	280°
	300°
	320°
	340°

	Perd. por lóbulo (dB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ENLACE  ESTUDIO (________________________) - PLANTA_ 

Trámite :
mantiene
( 
Incorpora
(
Modifica
(
Elimina
(
Frecuencia (si posee): ____________ (MHz.) Potencia: _________(Watt). Tipo de emisión: __________  Polarización: _______________

Tipo antena Tx: _____________________________________
Ganancia: ________dBd.
Abertura del lóbulo: _________º

Tipo antena Rx: _____________________________________ 
Ganancia: ________dBd.
Abertura del lóbulo: _________º


UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES

ESTUDIO PRINCIPAL.

Trámite :
mantiene
( 
Modifica
(
Domicilio Calle: ________________________________________N°: ________ Comuna:_______________________

Pobl. o  lugar: ______________________________________________________ Región: _______

Latitud Sur
: ___
º ___
‘ ___
‘’
Longitud Oeste: ___
º ___
‘ ___
‘’    Datum:__WGS-84______

ESTUDIO ALTERNATIVO.

Trámite :
mantiene
( 
Incorpora
(
Modifica
(
Elimina
(
Domicilio Calle: ________________________________________N°: ________ Comuna:_______________________

Pobl. o  lugar: ______________________________________________________ Región: _______

Latitud Sur
: ___
º ___
‘ ___
‘’
Longitud Oeste: ___
º ___
‘ ___
‘’    Datum:_____ WGS-84______

PLANTA TRANSMISORA.

Trámite :
mantiene
( 
Modifica
(
Domicilio Calle: ________________________________________N°: ________ Comuna:_______________________

Pobl. o  lugar: ______________________________________________________ Región: _______

Latitud sur
: ___
º ___
‘ ___
‘’
Longitud oeste: ___
º ___
‘ ___
‘’    Datum:______ WGS-84_______

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA RADIANTE

Trámite :
mantiene
( 
Modifica
(
Potencia : __________ Watts.
     Tipo de antena: ______________________________________

Nº de antenas: __________________  
     Polarización: _____________ Altura centro radiación: __________(m). 
Pérdida cables y conectores: ________dB.     Otras pérdidas: ______ dB. (especificar: ______________________________________ ).

	
	RADIALES

	Acimut (°)
	0°
	20°
	40°
	60°
	80°
	100°
	120°
	140°
	160°

	Perd. por lóbulo (dB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acimut (°)
	180°
	200°
	220°
	240°
	260°
	280°
	300°
	320°
	340°

	Perd. por lóbulo (dB)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


a) Del sistema radiante
	DATOS

	Tilt Eléctrico
	
	Sí
	
	No

	Angulo de tilt
	
	° bajo la horizontal

	Ganancia en plano horizontal
	
	[dBd]

	Ganancia máxima (sin tilt)
	
	[dBd]


b) De las distancias calculadas para la zona de servicio y distancia al límite de la comuna o agrupación de comunas y potencia radiada
	
	RADIALES

	Acimut (°)
	0
	20
	40
	60
	80
	100
	120
	140
	160

	Distancia Zona Servicio(km)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potencia Radiada(W)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distancia límite comunal (km)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acimut (°)
	180
	200
	220
	240
	260
	280
	300
	320
	340

	Distancia Zona Servicio(km)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potencia Radiada(W)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Distancia límite comunal (km)
	
	
	
	
	
	
	
	
	


c) Del Filtro de Segunda Armónica
	
	SÍ
	NO

	Indicar si Transmisor cumple con atenuación adicional de 30 (dB)
	
	

	Si no cumple, indicar atenuación del Filtro 2° Armónica (dB)
	
	


d) Del Filtro Pasa Banda
	 Si se requiere,  indicar atenuación Filtro Pasa Banda (dB)
	


e) Datos del Arreglo de Antenas

	Nº
	Altura

[m]
	Largo Vástago

[cm]
	Azimut Vástago

[°]
	Azimut Antena

[º]
	Gan. de la antena

[dBd]
	Polarización
	Marca
	Modelo
	Fase

[°]
	Largo Cable

[m]
	Factor de velocidad cable

[0/1]
	% Potencia

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Largo cable alimentador: __________[m]

Notas:

Arreglo de Antenas: Puede estar compuesto por una o varias antenas dispuestas espacialmente.

Nº: Número de antena según orden descendente de emplazamiento en la torre y en sentido horario en un mismo plano.

Altura: Altura de emplazamiento de la antena respectiva referente al suelo, en metros.

Largo Vástago: Largo del vástago que soporta la antena respectiva a la torre soportante, en cm.

Azimut Vástago: Ángulo de orientación del vástago respectivo referente al norte geográfico, en grados
Azimut Antena: Ángulo de orientación de la antena respectiva referente al norte geográfico, en grados.

Fase: Fase en grados eléctricos de la antena respectiva, referida a la frecuencia central de la antena (frecuencia de la portadora del transmisor) y está determinada por el camino que tiene que recorrer la onda entre el punto de generación, en este caso el divisor de potencia, y la antena.

% Potencia: Porcentaje de la potencia inyectada al arreglo de antenas, distribuido a la antena respectiva, comprendido entre 0 y 100. La suma de todos los porcentajes debe ser 100.

Largo Cable: Largo del cable entre el divisor de potencia y la antena respectiva, en metros.

Factor de velocidad cable: Parámetro de los cables de unión entre el divisor de potencia y las antenas del arreglo, valor entregado por el fabricante, en 0/1.
Largo cable alimentador: Largo del cable entre la salida del transmisor o filtro y el divisor de potencia, en metros.
____________________

______________________
_____________________

Nombre:

Nombre:
Nombre:

R.U.T.:
R.U.T.:
R.U.T.:

Representante legal.

Representante legal.

Representante técnico.


	MEMORIA DE CÁLCULO PÉRDIDAS

	
	
	
	
	

	CABLE
	
	
	
	

	Atenuación cable por metro
[dB/m]
	Longitud Cable
[m]
	Pérdida Total del Cable
[dB]
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	CONECTORES
	
	
	
	

	Cantidad Conectores
	Atenuación por Unidad
[dB/unidad]
	Pérdida Total de Conectores
[dB]
	
	Pérdida Total Cables y Conectores

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	DIVISOR DE POTENCIA (Cuando corresponda)
	
	
	

	Atenuación
[dB]
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	ATENUADOR (Cuando corresponda)
	
	
	
	

	Atenuación
[dB]
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	OTRAS PÉRDIDAS (Cuando corresponda)

Indicar: 
	
	
	
	

	Atenuación
[dB]
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	TOTAL PÉRDIDAS
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	NOTAS:


	
	
	
	

	1. Si se utiliza más de un tipo de elemento con diferentes atenuaciones, replicar los cuadros tantas veces sea necesario.

	2. La información utilizada para calcular las pérdidas, debe de ser verificable en los catálogos respectivos.


3. Los conectores a considerar en el cálculo de las pérdidas son únicamente los utilizados en los cables de interconexión entre los equipos.

4. En caso de utilizar divisor de potencia, las pérdidas a considerar asociadas a este dispositivo es la cantidad de salidas multiplicada por la pérdida de inserción.

          _________________________
                    ______________________
___________________

Nombre:

Nombre:
Nombre:

Rut:
Rut:
Rut:

Representante legal.

Representante legal.

Representante técnico.

FORMULARIO DE MODELAMIENTO DE ANTENA
[image: image1.emf]
          _________________________
                    ______________________
___________________

Nombre:

Nombre:
Nombre:

Rut:
Rut:
Rut:

Representante legal.

Representante legal.

Representante técnico.
