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Servicios	y	Comunicaciones	S.A.
q Empresa	con	más	de	25	años	en	el	mercado	
de	Radio	y	Televisión

qMás	de	1.000	Proyectos	de	radiodifusión

q Experiencia	en	Trámites	con	CNTV	y	SUBTEL

q Equipo	Multidisciplinario

q Software	y	Hardware	para	tecnologías	
actuales

q www.sercom.cl



Foco	de	la	Presentación
Tecnologías	para	la	operación	y	funcionamiento	del	
equipamiento	involucrado	en	la	transmisión	de	la	señal	digital.
La	televisión	Digital	Abierta	(TDA)	requiere	nuevas	tecnologías	que	permiten	un	salto	cualitativo	
en	la	forma	de	ver	televisión	ofreciendo	mejor	calidad	de	imagen	y	sonido	con	contenidos	de	alta	
calidad	y	variedad.	

La	TDT	es	la	utilización	de	tecnologías	digitales	para	ser	aplicados	en	radio	difusión	televisiva	para	
su	transmisión	a	través	del	aire.

Datos	Binarios	(Informática)	transmiten	distintos	tipos	de	contenidos,	comprimidos	en	un	
contenedor	común.



Ventajas	TDA
qMúltiples	Canales
qCanales	en	Alta	Definición	(720p,	1080i/p,	 4K	(2.160p)	y	hasta	8K	(2.320p))
qCanal	Móvil	(One-Seg)
qAudio	de	Alta	Calidad	y	Múltiples	Canales	(5.1)
qEWBS	(Sistema	de	Alerta	Temprana)
qEPG	(Guía	Electrónica	de	Programas)
qGINGA	(Middleware,	Sistema	de	Interactividad)
qCC	(Closed Caption)
qCanal	Virtual
qSFN	(Red	de	Frecuencia	Única)
qMejor	Recepción



PLATAFORMA
DE
TRANSMISIÓN

1. Diagrama	de	un	Sistema	de	Transmisión	de	TDT,	etapas	y	
equipamiento

2. Codificadores	

3. Multiplexores

4. Enlaces

5. Transmisor	Principal

6. Repetidores

7. Lineas	de	Transmisión

8. Sistemas	radiantes

Sistema	de	Televisión	Digital	Terrestre:
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EQUIPAMIENTO
CODIFICACIÓN	Y	
MULTIPLEXACIÓN	TV	
DIGITAL
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ENCODER
CODIFICACIÓN: AQUÍ SE ENCUENTRAN TODOS AQUELLOS ELEMENTOS QUE PERMITEN
ADAPTAR LA SEÑAL DE VIDEO Y AUDIO SIN COMPRESIÓN PROVENIENTE DE UN ESTUDIO A UN
FORMATO ALTAMENTE COMPRIMIDO (TS) DE MODO HACER POSIBLE SU DISTRIBUCIÓN.

EITV	ISDB-T	DUAL	CHANNEL	ENCODER

qCalidad	HD,	SD	y	One-Seg

q2	Servicios	(HD+HD,	HD+SD,	HD+One-Seg,	
SD+SD	o	SD+	One-Seg)	

q2	Salidas	ASI-TS	+	1	Salida	IP-TS	(Ethernet)

qCodificación	Audio:	AAC-LC,	HE-AAC,	HE-
AACv2;	ADTS/LATM



Multiplexación
OBJETIVOS

qCompactar	en	un	contenedor	común	los	datos	provenientes	de	encoders
y	otros	equipamientos

qCreación	y	configuración	de	las	Tablas	de	Señalización	PSI	y	SI	(Service
Information)

qEnviar	datos	de	configuración	de	transmisión	(TMCC)

qInserción	de	datos	opcionales	como:	EPG,	GINGA,	EWBS,	CC,	etc.





MULTIPLEXOR
EITV	REMUX	DATACASTER

qMultiplexor/Remultiplexor compatible	con	BTS	
comprimido

q6	Entradas	ASI-TS/BTS	+		1	Entrada	IP

qTransmisión	de	Ginga	(AIT/DSMCC),	Closed	Caption	y	EPG	
(L/H-EIT)
qClosed Caption CEA-608	Inputs:	IP;	RS-232;	Composite;	SD/HD-

SDI

qCompletamente	compatible	con	normativa	ABNT/ISDB-
Tb

qConfiguración	Vía	WEB	(Ethernet)

qCompatibilidad	con	SFN

qReceptor	GPS	integrado
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RADIOENLACE
ELBER/ADVANTECH	18GHZ

qRadioenlaces	Microondas	distintas	frecuencias	desde	5	GHz	hasta	40	GHz

qTasa	de	Bytes	hasta	200	MBps

qCompatible	con	entrada	ASI-TS/BTS

qAlta	calidad	y	confiabilidad

qSolución	de	Gama-Alta
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Transmisor:
Equipamiento	que	utiliza	
comunicación	por	ondas	
electromagnéticas	para	codificar	
señales	eléctricas	para	emitir	por	un	
sistema	radiante.

Un	Transmisor	está	compuesto	por	los	
siguientes	módulos:

o Modulador

o Excitador

o Amplificador



Excitador
Es	la	interface	de	generación	de	señal	
de	Radio	Frecuencia,	entre	el	
modulador	y	el	amplificador.



Amplificador
Agrega	voltaje	y	corriente	a	la	señal	
excitada,	por	lo	tanto	aumenta	la	
potencia	de	la	señal.



TRANSMISOR
EGATEL	WHET/HET

qTransmisores	Estándar	ISDB-Tb

qPotencias	desde	1,25	Wrms a	12	KWrms

qAlta	Eficiencia,	Tecnología	Doherty:	38%	Ahorro	de	Energía

qAncho	de	Banda	30	a	900	MHz	(Cambio	de	Canal)

q2	Entradas	ASI-BTS	y	2	Entradas	IP-BTS

qCompatible	con	SFN

qControl	y	Configuración	Panel	Frontal	+	Vía	WEB	(Ethernet)	y	
SNMP

qRefrigeración	por	aire	y	líquida



SISTEMA	DE	REFRIGERACIÓN	POR	LÍQUIDO

Sistema de refrigeración integrado con hasta 5 amplificadores
(4,2 kWrms Serie TLWH7800 / 5,8 kWrms Serie TLWH7900).

Dos bombas trabajando simultáneamente para un reparto equilibrado del 
trabajo

Tecnología de alto rendimiento y eficiencia energética.

Sistema propietario de control de refrigeración.

Altas prestaciones de seguridad, incluso en caso de fallo de comunicación 
entre el rack transmisor y el sistema de bombas e intercambiador

ALTA POTENCIA: TRANSMISORES Series TLWH7800/ TLWH7900

Sector Radiodifusión de 
TV



TRANSMISORES - REEMISORES - GAPFILLERS

BAJA	POTENCIA MEDIA	POTENCIA ALTA	POTENCIA

Equipos	refrigerados	por	aire

Equipos	refrigerados	por	líquido

Transmisores	/	Reemisores

120	/	25	/	5	Wrms 300	Wrms /	200	Wrms

Transmisores

Hasta	3.6	
Kwrms
Por	rack

Hasta	
11.5	
Kwrms
Por	rack

Transmisores

Sector Radiodifusión de 
TV



Reemisores	/	Gap-Fillers
qPermiten	ampliar	la	zona	de	cobertura	y	
rellenar	las	zonas	en	sombra	a	donde	no	llega	
la	señal	de	los	transmisores	principales:

qZonas	de	topografía	complicada:	
qZonas	rurales
qValles
qPoblaciones	reducidas

qMenor	coste	y	complejidad	que	un	
transmisor	sincronizado,	ya	que	su	
equipamiento	e	instalación	es	mucho	más	
sencilla.

qSon	una	alternativa	de	bajo	coste	para	
emplazamientos	de	baja	potencia.
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Filtros
OBJETIVOS	DEL	FILTRO

qDiscriminar	una	banda	de	frecuencias	
establecidas

qEvitar	problemas	causados	por	interferencias

qEliminar	emisiones	fuera	de	la	banda	
discriminada,	tanto	de	entrada	como	de	salida

qAsegurar	viabilidad	para	uso	de	canales	
adyacentes

ATENUACIÓN	FILTRO	DE	MÁSCARA	Y	
TRACKING



FILTRO
TELMEC	BAND	PASS	FILTER

qSegún	Decreto	Plan	Televisión	Digital

qFiltros	de	Máscara	No-Crítica	(Potencias	
Menores	a	10	Wrms)

qFiltros	de	Máscara	Sub-Crítica	(Potencias	
Mayores	a	10	Wrms)
q6	polos

qFiltros	de	Máscara	Crítica	(Potencias	Mayores	
a	8	KWrms)
q8	polos
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SISTEMA	RADIANTE
qAntenas	
qBanda	Ancha	(+	de	1	Canal)
qBanda	Angosta	(1	Canal)

qDiagramas	de	Radiación
qCardiodes	(Slot)
qOmnidireccionales	(Turnstile)
qDireccionales	(Paneles)

qArreglos	de	Antena
qPaneles

qUHF

Aldena



Instalaciones

Transmisores de alta eficiencia energética (Serie HET)
Sistema 3+1 de 1 kWrms DVB-T/T2 en el centro de “Domaio” (ESPAÑA. 2013)



Instalaciones

Centro Nyadundo (Serie WHET)
Proyecto llave en mano. KENIA. 2015 



Transmisores 600 Wrms DVB-T/T2 - Dual Drive . ARGELIA  2015.

Instalaciones



Transmisores Serie WHET, 2.5 kWrms.
Isla de San Andrés, COLOMBIA 2016.

Instalaciones

Transmisores Serie WHET, 1 KWrms.  
MEXICO 2015.

Transmisores Serie WHET, 6.5 KWrms.  
SANTIAGO DE CHILE  2017.



SISTEMA	DE	SUPERVISIÓN



SUPERVISIÓN	

• Modalidad	que	recopila	
información		desde	una	ubicación	
distante	a	la	fuente.

• Normalmente	la	conexión	entre	
la	fuente	y	el	equipo	de	medición	
es	inalámbrica.

• Posibilidad	de	monitorear	
distintas	fuentes	en	forma	
simultanea







DEPARTAMENTO	DE	TELEVISIÓN	DIGITAL

GRACIAS	POR	SU	ATENCIÓN


