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Descargue a su computador archivo “SUBTEL
AM.rar” que contiene:

1.

2.

“Planilla Calculo AM
Renovacion”.xls”
Carpeta “Mapas de

Conductividades que incluye:

. Plantilla “Radiales.GIF”,

e Carpeta “Chile”, con mapas
regionales de
conductividades.

e Carpeta “Adicionales”, con
mapas de conductividades de
paises limitrofes separados
en 3 areas.

Programa “TransDatum.zip”

SUBTEL AmM

Nota: Al realizar la descompresion observe donde se
guardard el archivo o seleccione la direccion de
destino deseada.

Para descargar el archivo debe contar con
WinRAR, en caso de no tenerlo descargue desde:
http://www.winrar.es/descargas , en “Descarga

recomendada hacer clic sobre “wrar371es.exe
version para windows.

Un vez instalado WinRAR siga los siguientes
pasos para descomprimir el archivo:

Hacer doble clic sobre el archivo
comprimido.

Se abrira el programa como muestra la
imagen:

Haga clic sobre “SUBTEL AM” (1)
para seleccionar.

Haga clic en “Extract to” o “Extraer a”
2).

Se desplegara la siguiente ventana
donde debera seleccionar el lugar de
destino para la carpeta, luego haga clic
en “Aceptar”.

Finalizado esto, la carpeta se descomprimira en
el lugar seleccionado y lista para poder trabajar
con ella. Cerrar aplicacion WinRAR.
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3= Extraction path and options

General | Advanced |

Destination path [will be created if does not exist)

(&) Extract and replace files (L) Mis documentos
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Instalar “Google Earth”. El link adjunto es
un acceso rapido a la pagina de descarga del
programa. Ver “Guia Google Earth”

http.//'www.google-earth.es/instalacion.php

Nota:

~

Para seguir el vinculo presione CTRL + clic del mouse.
2. Para conocer las herramientas de Google Earth ver “Guia
de Google Earth”

Abrir aplicacion de Google Earth desde
acceso directo en el escritorio.

Seleccionar “Marca de Posicion” desde la
barra de Mena

Marea de
Posicicn

En el mapa aparecera la Marca de Posicion

y su respectiva ventana de propiedades, aqui

deben ser ingresados los datos de la

radioemisora en estudio como sigue:
1. Nombre: Ingresar Sefial
Distintiva Ej: CA-127

2. Seleccionar la etiqueta “Ver”

3. Seleccionar “Centrar en la

Centrar en la vista

Vista”.

4. Ingresar Latitud y Longitud
respectivamente.

5. Para ingresar y grabar los
cambios  realizados,  primero

posicionar el Mouse en una de las
celdas siguientes y “Aceptar”.

Ventana de
FPropiedades

Momten (Warra de poaicdn

Leibiad 30 O DEFS

1 Lorghst | 70MSR0 DOM

Demscripoion | Eetio,oolr | Ver | Attud ‘/
] Cortrar on i vists
Lt W 00 rs
Lorgud TOUSI O
Acwce 7991 486m
Ercaberedo O 00000
LEe B Rl ) DOOOG™ :
inctatednmn oo vists actul| | fiagieb Marc.:a. ffe
Posicidn
L A'ﬂlﬁ E'-m-i-
Nota:

Los valores de Latitud y Longitud deben ser ingresados en
WGS-84. Para pasar de PSAD 56 a WGS84 esta disponible
“Transdatum” en la Carpeta “SUBTEL AM”

Finalizadas las acciones anteriores se tendra
la ubicacion de la planta transmisora.
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Desde Archivo en Menu principal
seleccionar Abrir, ira a la carpeta “Mapas
de  Conductividades” >  “Chile” 'y
seleccionar la region a la cual pertenece la
radioemisora. Estas tienen extension

Si requiere una o mas regiones para
completar el area de trabajo, debera repetir
el proceso anterior para seleccionar los
mapas, estos se iran acoplando en las
ubicaciones correspondientes y en caso de
necesitar los paises vecinos agregarlos
desde la carpeta “Adicionales”.
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Nota:
1. El o los niimeros centrales del nombre del archivo
representan la region correspondiente.
2. LaRegion 15 es anterior a la Region 1 y la Region
14 queda ubicada entre las Regiones 9 y 10.

Al realizar la seleccion, en la columna
izquierda en “Lugares” aparecera el
identificador del Mapa Ej.: “R4C” y a la
derecha se tendra superpuesta la imagen de
la region con las conductividades que le
correspondan, estds estan definidas de
acuerdo a la siguiente tabla de colores:

CONDUCTIVIDAD
VALOR COLOR
1 e |
2 Ararilln
3 Violeta [ ]
4 Fuesia [ ]
‘ oo | [
10 Calipso
15 Verde Oscure | [
0 Plotn _
0 Café [ ]
40 Werde & gua _
5000 MAR. SIN COLOR.

A
= JE% Miz lugsres
@ & Excursiones
Seleco
& boton Reprocucir &
¥ caaz
= [F14€3 Lugares temporaies
[l rac

Importante: Los mapas deben mantener la ubicacion que adoptan al
abrirse.

Verificar la orientacion Norte del mapa,
para esto hacer doble clic en [E en la
brojula ubicada en la esquina superior
derecha.
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Seleccionar “Superposicion de Imdgenes”
desde la barra de Menu

= Google Earth

Archivo  Editar  %er Herramientas  Afadir  Ayuda P

O % oge

¥ Buscar

Superposicion de Imdagenes

Esta accion desplegarda la ventana de
superposicion de imagenes, debera realizar
las siguientes acciones:

1. Nombre: Escribir “Radiales”.

2. Hacer clic en “Examinar”.

3. En la carpeta “SUBTEL AM”
>"Mapas de Conductividades”
seleccionar Radiales y “Abrir”.

Importante: No hacer clic aun en “Aceptar”

Al abrir se tendra la capa Radiales
sobrepuesta en el area de trabajo. Previo a
realizar los célculos se debe hacer coincidir
el centro de esta capa

o
con la Marca de Posicion %2 como
sigue:

1. Posicionar el cursor {n? en el
centro de la capa Radiales, hasta

que aparezca {5

2. Mantener apretado el boton
izquierdo del Mouse y arrastrar
la capa hasta hacer coincidir el
centro con la punta de la Marca

de Posicion

3. Cerrar ventana de Propiedades
de Superposicion haciendo clic en
“Aceptar”.

Importante: La imagen “Radiales” incluye
una carta de colores para poder identificar
las conductividades.

Busesi en [ Wapes Conductiatades = =@t EE-
Dezcripd & "
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Tho [Imagenes " "brop "1t *1pa g “ipeg "ai "l "p x| Concels

Santduan

Nota:

1. Con la rueda del mouse puede hacer zoom de la imagen.
Si requiere una nueva region para completar el area de trabajo, puede
repetir el procedimiento “Mapa de Conductividades”
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Seleccionar “Mostrar Regla” desde la barra
de Ment

= Google Earth
Archiva  Editar

| v Buscar

Ver Herramieriazs  Afadic  Ayuda

@ % [gse 1
Mastrar Regla T

Esta accion desplegara la herramienta de
medida, antes de medir verificar:

1. Que el elemento de medicion sea
“Linea”(l) y este habilitada la
navegacion con mouse.

2. Que la unidad de medida este
dada en “kilometros”, de no ser

asi hacer clic en p y seleccionar
Kilometros (2).

Linea [ :
Longnu/o_/ 9681 | Milas [ r
Certimetros

‘Nsvegacio’n COM MOUEE Metras -~ ~ _
i il metr
Pulgadas
Pies
Yardas
llllzs
Millzs nauticas
Smoots
Grados

Para realizar las medidas de distancia v/s
conductividad en los distintos radiales
hacer:

1. Hacer coincidir la punta de la
Marca de Posicion con el centro
del cursor del mouse.

2. Hacer un clic en esa posicion de
manera de obtener el primer
punto de la recta que serd

medida.

3. Desplazar el mouse hasta
ubicarlo  donde  termina la
primera conductividad y

comienza la siguiente. Hacer clic
en boton izquierdo del mouse de
manera de fijar la recta.

4. Para tomar la siguiente medida
se debe seleccionar (hace clic)
sobre el punto de inicial de la
recta con el boton izquierdo
manteniéndolo presionado hasta
llegar al término de la siguiente
conductividad, soltar el boton.
Repetir la esta accion hasta
completar la linea de referencia
para el radial en uso.

valores se
Conductividades de la “Planilla Calculo AM Renovacion”

Nota Estos ingresan en la Tabla de




Microsoft Excel

Abrir “Planilla Calculo AM Renovacion > aueigi_conc s 2010/BORRAD

Caleulo AM Maestra. xls contiene macras

desde la carpeta SUBTEL AM.

Primero se desplegara un cuadro de dialogo, il el ok Vol
. funcionalidad.
hacer clic en “Habilitar macros”

Deshabiltar macros Habiltar macros Més informacion

Herramientas | Datps  Vegfana 2

Proteger R

Persandizar... @ Grabar nueva macra...

OprionEs. . ‘ aeguridad...

¥
£ Editor de Visual Basic AL
Es posible que las restricciones de 0] Pl de ouercisdocorens et
seguridad de su aplicacion  estén
Seguridad E|

predefinidas para no ejecutar macros, en
este caso barra a “Herramientas” - Macro (e s | Evtes co confoca |
- Seguridad, se desplegara la ventana de ’"%‘;%é?'s;i:;E;ﬁi:ﬁt‘s;";3‘;:Z.E’ﬁ;i@”:.;;iﬁi::”B
seguridad, seleccione “Media” y “Aceptar”, sematanete.

. ey . &+ Media, Puede elegir ejecutar o no macros que probablements
para finalizar y habilitar Macros cierre o nssgures.
Excel y abra nuevamente.

" Bajo (no recomendada). No ofrece proteccion contra macros
inseguras. Utilice este valor sdlo si dispone de un antivirus en
el equipo o si ha verificado la seguridad de todos los
documentos que va a abrir,

A <—=4H0O»

Antivirus instalado.
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Seiial Distinti [Selecci: una Seiial)

Frecuencia: i[kHz]

Y] kv]

Radial 0" Radial 45° Radial 30° Radial 135 Radial 180 Radial 225 Radial 270" Radial 315

.. Zona Maizima

Zona Mixima: Zona Dinrna obtenida de las Bases Generales 32 cutrimestra 2005 Latitud

PSADSE Longitud

Coordenadas de Ubicacién de Plants de Tr:

R Flaoy jor af Ca e Zona de Servicio Propuesto:
01000; [km?]
[Zona Postulante 0000: [km*]

Dibujar Zon a MEdma ws Zona Postulante

K

Importante. Vilido =3lo sila zona de servicio

postulante cumple con la restriccion de na
sobrepasar s zona de servicia misima.
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La planilla se abrira en la hoja “Inicio”:
1. Haga clic sobre “(seleccione una sefial)”

(D).

2. Presione la flecha que aparecera al lado y
seleccione la sefial distintiva a la cual
postulara en la lista que se desplegara (2).

Los datos de las celdas en blanco se llenaran
automaticamente, luego de realizado el célculo de la
Zona de Servicio se llenara a excepcion de “Zona
Postulante” (3), esta se completara una vez realizado
el calculo.
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Radio”.Clic en “Siguiente” (6).

. Completar “Datos Técnicos”. Clic

en “Siguiente” (6).

. Completar “Datos de Radiales”.

Aceptar.

. Una vez ingresadas en cada
radial “Aceptar” (7) para
volver a la planilla de
calculo.

. Si el proceso es interrumpido
o se hace clic en “Cerrar”
ante de completar los datos,
estaran disponibles en el
proximo ingreso de datos.

3. Zona Diurna: Esta accion realiza
automaticamente el cdlculo de

Zona Diurna.

P einasis = P |.u.-u.. i
Dentro de la misma planilla ir a la hoja | Foos 1 e T
“Zona de Servicio Diurna” — - LA R
g — p BT ) ]

Esta hoja cuenta con 5 botones de | ™ i —=

comando que le facilitaran el ingresar los | [ —
(ON datos y el posterior calculo de la Zona de —
Jal| Servicio. o g Pt e et T At [ e [t e oy
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C pae
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U
L Nota: La planilla de cdlculo por defecto viene limpia.
O 1 g Limpiar Datos

“Ca'lculo de Zor.la de Servz'cio ”. Hacer 2 '_,,ngmsa, —
VAN clic en cada etiqueta segin el orden -
O indicado: 3 p Zona Diuma Zona Nocturm: '_ 4 |

1. Limpiar Datos: Limpia todos los S PR
N datos de la planilla. | CHETEE)
A 2. Ingresar Datos:
. Completar  “Informacion de la
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4.  Zona Nocturna: Realiza NE
automaticamente el cadlculo de i =
Zona Nocturna. et | et [ U ot |

o TAOBIERMNG DE CHILE

e e et

Nota: En los casos donde los tramos sean
insuficientes, al realizarse el cdlculo el
programa solicitard adicionar los tramos
faltantes. Completar y calcular la Zona de
Servicio nuevamente.

Completar Tramos Adicionales y Repeti Chlculo de Zona de Servicio

Trames de Conductividad Tnsulicient=s




Para verificar que esté dentro de los
Limites de la Zona establecida por Subtel
vuelva a la pagina “Inicio” de la Planilla
de Calculo.

La zona Postulante estara especificada
(1). Haga clic en “Dibujar zona madxima
v/s zona postulante” (2)

(Resultado postarior al Caleule de Zona de Servicio Propaest
Zosa Masima Fubeel. - . L _ ___msimTRet)|
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La accion anterior activara la hoja “Zona
Grdfica” de la Planilla de Calculo (1).

Importante. Cumplirad con lo
establecido en las Bases del concurso
sélo si la zona de servicio postulante
cumple con la restriccion de no
sobrepasar la zona de servicio maxima.

Zona de Servicio Diurns

Zona de Servicio Nocturna

Zona Maxima

i - = = ==i_Eseala : 10|
\_P i
- w’\ PROY. DIURNA { PROY. NOCTURNA { Iricin ') 2ona Grafica / / 1

Grabar en “Guardar como” usando
como nombre: “Planilla Calculo AM
Renovacion (Sefial Distintiva)”

Ejemplo: Planilla Calculo AM Renovacion CB-124




