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1. ¢Considera necesario identificar
nuevas bandas IMT bajo 1 GHz,
también denominada macrobanda
baja, ya sea la banda 600 MHz u
otra? ;Cuanto y cual espectro cree
que seria necesario destinar a IMT?

Los micréfonos inalambricos, sistemas de monitoreo in-ear (IEM) y otros dispositivos de audio inalambrico dependen criticamente del
acceso a la banda de television UHF, que comprende el rango 470-698 MHz, como su rango de frecuencia primario a nivel global. Esta
banda es ideal por sus caracteristicas fisicas que proporcionan una propagacion excelente, baja absorcidn corporal, penetracion de sefial,
rendimiento confiable y ruido ambiental e interferencia relativamente bajos. Estas caracteristicas son particularmente importantes dado
que los micréfonos inalambricos operan con una potencia de transmision de solo una fraccion de la potencia de transmision de equipos
IMT y considerablemente inferior incluso a la de las estaciones base de servicios IMT.

Al tomar decisiones sobre la asignacion de la banda 600 MHz, es importante considerar las operaciones existentes de micro6fonos
inalambricos dentro de este rango de frecuencia y garantizar su continuidad ininterrumpida. Por ejemplo, asignar la banda 600 MHz a
IMT impactara negativamente en un evento iconico como el Festival de Vifia del Mar, ya que ese espectro es necesario para los
micréfonos inaldmbricos e IEMs utilizados en ese evento.

Para garantizar el acceso de los micréfonos inalambricos al espectro RF, se establecid la Alianza de Espectro para Micr6fonos
Inalambricos (WMSA, por sus siglas en inglés). Ha crecido a mas de 300 miembros, demostrando la necesidad de tal coalicion.
SUBTEL puede considerarla como el equivalente de GSMA o GSA, pero para la industria de micr6fonos inalambricos.

WMSA es una coalicion proactiva, y sin fines de lucro de partes interesadas, incluyendo usuarios finales, proveedores de servicios de
produccion en vivo, fabricantes y profesionales de RF y audio, comprometidas con salvaguardar el acceso al espectro RF para
microfonos inalambricos. Al hacerlo, ayudamos a sostener la excelencia mundial en la creacion de contenido y la produccion de eventos
en vivo en todas las regiones. Esta iniciativa apoya una industria grande y diversa, incluyendo, pero no limitada, a conciertos, eventos,
presentaciones corporativas, casas de culto, deportes, cine, television, musica y conferencias, todos los cuales son cruciales para
impulsar tendencias e innovacion en la creacion de contenido y actividades relacionadas. Estas industrias no solo enriquecen nuestro
panorama cultural, sino que también contribuyen significativamente a la economia generando ingresos significativos, creando empleos e
impulsando la innovacién.

Los coordinadores de RF son los profesionales responsables de planificar, asignar y gestionar las frecuencias de radio utilizadas por
sistemas de micréfonos inalambricos e IEM en producciones en vivo. En un festival de masica grande, un coordinador RF puede
gestionar cerca de 200 canales simultaneos de audio inalambrico en multiples escenarios, coordinando con los equipos de produccion de
cada artista, evitando interferencia entre sistemas y adaptando planes de frecuencia en tiempo real conforme las condiciones cambian
(mientras que entre 600 y 1000 canales de audio inalambrico pueden ser utilizados en un dia de festival). En un estudio de transmision,
un coordinador RF garantiza que las docenas de canales inaldmbricos requeridos para un programa de noticias en vivo o transmision
deportiva sean asignados de manera confiable y libres de interferencia durante toda la transmisién.

La calidad de la coordinacién RF determina si los sistemas de audio inaldmbrico funcionan de manera confiable o fallan. Cuando un
coordinador RF no puede encontrar una frecuencia limpia, porque el espectro intercalado disponible esta congestionado, o porque una
interferencia inesperada vuelve inutilizable los canales planificados, las consecuencias son inmediatas y piblicamente aparentes: cortes
de micr6fono inaldmbrico, interferencia en IEM y, en casos extremos, fallo de produccion. Estos no son abstracciones estadisticas. Son
eventos que los coordinadores de RF trabajan dia a dia para prevenir.

La banda de 470-698 MHz es el recurso primario que los coordinadores de RF utilizan para planificar frecuencias de audio inalambrico.
Es la banda que conocen, la banda sobre la que sus herramientas fueron construidas, y la banda para la cual el ecosistema de equipos
global proporciona la gama mas amplia de sistemas compatibles, interoperables y técnicamente probados a nivel profesional. Cuando
esta banda se discute en la consulta, la discusion no es politica espectral abstracta, es una cuestion directa sobre si los coordinadores de
RF continuaran siendo capaces de realizar sus trabajos.

Consideramos que la industria IMT cuenta con espectro suficiente en bandas bajas como 700 MHz u 800 MHz. El punto dptimo para
IMT son las bandas medias, especialmente desde 2.5 a 7.5 GHz para 5G y préximamente para 6G.




2. ¢Qué ventajas o desventajas
considera destinar la banda 600
MHz para IMT?

La banda de 470-698 MHz es, desde una perspectiva operativa, imprescindible para micréfonos inalambricos. Tras las liberaciones de
800 MHz y 700 MHz en Chile, la banda TV-UHF restante de 470-698 MHz constituye el Gltimo recurso primario viable para
microfonos inalambricos profesionales y sistemas IEM en Chile, y esta banda es compartida con estaciones de televisién.

Tipicamente, los micr6fonos inalambricos evitan operar en el mismo canal que las estaciones de televisién, lo que significa que solo esta
disponible un subconjunto del rango 470-698 MHz para micréfonos inaldmbricos. Los coordinadores de radiofrecuencia no disponen de
alternativa operativa viable que ofrecer a las producciones cuando esta banda no esta disponible o se esta congestionada.

3. ¢Considerando su uso actual de
TV digital, qué medidas podrian
llevarse a cabo para habilitar IMT
en 600 MHz?

Los requisitos operacionales de IMT y micréfonos inaldmbricos los hacen incompatibles dentro del mismo bloque espectral en las
mismas ubicaciones geograficas. Esta incompatibilidad surge de los distintos parametros técnicos y patrones de uso de cada servicio.

4. ¢Qué opina de otras tecnologias,
por ejemplo TVWS u otras, que
emplean la banda 600 MHz?

Sin comentarios.

5. Respecto de las alternativas de
canalizacién 3GPP, ;en qué banda
3GPP (n71 6 n105) considera mas
eficiente para IMT?

Sin comentarios.

6. ¢ Considera viable redestinar
parte de la banda identificada
actualmente a servicios limitados
470 — 508 MHz para el despeje de
la banda 600 MHz?;qué banda
seria Optima para dicho despeje?

Recomendamos que la SUBTEL abalice el impacto que significaria para un evento como el Festival de Vifia Del Mar en Chile, si la
cantidad de micréfonos inalambricos tuviera que reducirse drasticamente por falta de espectro disponible.

7. Tomando en cuenta lo que esta
realizando Brasil, ;cree que se
podria habilitar ATSC 3.0 en
nuestro pais para despejar 600 MHz
y posiblemente emplear VHF alto
(canales 7 al 13), incluso sabiendo
que no hay compatibilidad con el
estandar ISDB-Th?

Sin comentarios.

8. Qué otras alternativas para
efectuar el despeje, distintas a las
expuestas en el punto 3 del informe
se pueden considerar para la
migracion de TVD en la banda 600
MHz?

Sin comentarios.

9. ¢Qué plazo cree que seria
adecuado para migrar los canales
38al 51?

Si la SUBTEL decide proceder con la asignacion de la banda 600 MHz a IMT, tendria que contar con un plan establecido sobre cémo
gestionar el uso de los micréfonos inaldmbricos ya desplegados en la banda 600 MHz. Los micr6fonos inalambricos son independientes
de la television. La demanda y uso de microfonos inalambricos solo estd aumentando, no disminuyendo.




10. ¢Considera adecuado destinar
parte de la banda 600 MHz a
instituciones de seguridad o
emergencias PPDR (Proteccion
Publica y socorro en caso de
desastre)?

El despliegue de PPDR en la banda de 600 MHz resultaria en una pérdida espectral similar para los micréfonos inalambricos debido a la
incompatibilidad de PPDR y micrdfonos inalambricos al operar en el mismo canal.

11. (En caso que se destine parte de
la banda 600 MHz a PPDR, cuél
serfa el ancho de banda 6ptimo para
este servicio?

El despliegue de PPDR en la banda de 600 MHz resultaria en una pérdida espectral similar para los micré6fonos inalambricos debido a la
incompatibilidad de PPDR y micrdfonos inaldmbricos al operar en el mismo canal.

12. ¢{En caso de un concurso
publico por el articulo 13C de la
Ley 18168, General de
Telecomunicaciones, qué
mecanismo se podria considerar
para financiar el despeje de la
banda 600 MHz?

Proponemos un "Fondo de Compensacién por reubicacion del Espectro” financiado por las empresas de telecomunicaciones ganadoras
de la subasta de espectro para 5G. Este fondo deberia cubrir los costos de reemplazo de equipos para instituciones sin fines de lucro,
teatros nacionales, medios de comunicacion locales y otros usuarios de micréfonos inalambricos afectados por la liberacion de la banda.

13. Sefiale otros antecedentes o
comentarios adicionales sobre el
despeje de la banda de 600 MHz.

Recomendamos que la SUBTEL reconozca el uso esencial de la banda de 600 MHz por parte de sistemas de micréfonos inaldmbricos y
considere contar con un plan especifico sobre como gestionar estos dispositivos en caso de que proceda con la liberacién de la banda 600
MHz de los servicios de televisién digital e inaldmbricos incumbentes.




